PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI
ESTADO DE SAQ PAULO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

MEMORIAL DESCRITIVO

ASSUNTO:  PAVIMENTACAQ ASFALTICA £ DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

LOCAL:
Rua Maria_da Salete L.einos Gongalves — Ambuita — llapevi/SP,

ENGENHEIRO CIVIL RESPONSAVEL PELA OBRA
José Americo Pereira Leite - CREA N° 0601507127
ENGENHEIRA CIVIL RESPONSAVEL PELQ PROJETO BASICO

Kamila Ibanhes Sacani - CREA N° 5063170597 - ART 9222122(120301 485
ESPECIFICACOLES GERAIS
Como wit tado a obra deverd ohedecer s especificagaes Tornecidas, ter boa téenica executiva,

materiais de primeinn qualidade. bom acabamento ¢ aienuer as normas da A BNCT,

A empreiteira devera relazer os servigos que estiverem em desacordo com a boa norina e técnica de
execugdo, sem dnus 4 P.MLL

Os servigos deverfio ser executados por operdrios especializados com o emprego de ferramentas e
maquinario ¢ equipamentos apropriados ao tipo Jde wabaltho, inclusive elaboragio ¢ implementagao
de PCMSOL PPRA ¢ PPR.

O servigo terd a Anolagiio de Responsabilidade Técnica dv Servigo,

A execucdo dos servigos devera seguir rigorosamente as instrugdes de execugdo da P.M.S.P.

A data base ¢ de Julline2011,

OBJETO

Este memorial tam como objetivo a contratagiio de empresa especializada para execugdo de
pavimentaglo astaltica e drenagem de dguas phiviais na Rua Maria da Saleie | emos Gongalves,
cont fornecimento de equipamentos, material, ferramentis ¢ mio-de-obra especializada,

METODOTOGEA:
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O dimensionamento do pavimento foi projetado segundo ¢ métedo de dimensionamento de
pavimentos flexiveis (P04 INSTRUCAQO PARA DIMENSIONAMENTO DE PAVIMENTOS
FLEXIVEIS PARA TRAFEGO LEVE E MEDIO . da Prefeitura do Municipio de Sao Paulo, para
uma vida util de 10 anos. ¢ carga maxima por eixo trasciro de 10 toneladas. Os coeficientes
equivalentes estrutural das camadas do pavimento estdo indicados no método da PMSP.
Considerou-se a existéncia de drenagem superlicial adequada e de lengdis de agua subterranea
rebaixado pelo menos 1.50m. quando vier a prejudicar 1 compactagdo das camadas superiores do
sub-leito.

CARGA LEGAL:

No presente mélodo de dimensionamento, foi considerado que a carga maxima legal para eixo
simples de rodas duplas no Brasit € de 10 toneladas por eixo simples de rodagem dupia
(100 kN/ESRD).

DIMENSIONAMENTO:
O projeto bascia-se nos resuliados e das sondagens ¢ ensaios etetuados para trafego;

Povimento Flexive!

CBUQ Conereto astaltico usinado s guente faina 051050 em
Jdmprimagdo Liganee |
| Base de Bica Cornda Simples 130 ¢m

INSTRUCOFS DE EXECUCAO:

A exceugdo do servigo devera seguir rigorosamente as instrugdes de execugdo da PMSP, sem o
mesmo este dimensionamento perdera a validade.

ESTRUTURA DO PAVIMENTO:

Sub-] eito:

Deverd ser constituida de CBR. especiticado ¢ devidamente a 100% de energia de compactagio do
PN nas condigdes de densidade maxima e wnidade atima. conforme as instrugdes da SIURB/PMSP

1P-01 (instrugdes Geotéenicas},

Relor¢y do Sub-l.eito:
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O caleulo do CBR do projeto. do material apresentado referente ao sub-leito € igual ou maior que
12%. observando as mesmas caracteristicas do item “Sub-Leito™.
Quando necessirio deverd haver reforgo do sub-leito con brita na quantidade de 50% de volume.

Base:
» Paviento Flexivel
A basc ¢ composta de 15 em Bica Corrida Simples com compactagio 100% do Proctor

Intermediario. a cada 5.0 ¢em de alwra.

Revestimente:

W Pavimento Flexivel para Trdfego Médio.
O revestimento em CBUQ faixa 05 com espessura de 03 ¢m deverd ser aplicada conforme as
Normas da ABNT ¢ seni impurezas.

ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS.

Limpeza geral. ¢ corte do trecho sera executado quando for nccessario deverd ser
mecanizado ¢ transportado com Caminhdes Basculantes até o bota-fora, os materiais so de
1" ¢ 2% categorias.

A compactagdo do sub-leito com 100 %o de energin de compactagdo do PN. nas condigdes
de densidade maxima na umidade otima.

NIVELAMENTO DO EIXO DE VIAS PUBLICAS INCLUSIVE SOLEIRAS, GUIAS
E SARJETAS

Nivelamento topogratico do cixo de referéncia das locagdes das soleiras, guias e sarjetas
serdo cletuadas pela cquipe topografica da empresa contratada fiscalizada pela Prefeitura
do Municipio de ltapevi.

CONTROLE TECNOLOGICO

I vbrigatoriv o controle tecnologico das obras de pavimentagdo aslillica, devendo ser apresentado o
Laudo Técnico de Controle Tecnologico ¢ os resultados dos ensaios realizados em cada etapa dos
servigos, conforme exigéncias normativas do DNI'T.

CRONOGRAMA DE EXECUCAQ

() prazo para execugdo serd 60 (sessenta) dias apds a ordem de servigo expedido pela Secretaria de
Obras ¢ Servigos.
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REGIME DE CONTRATACAQ

Q regime de execugio serd de Prego Global, conforme este Memorial Descritivo, Planitha de Custos
¢ demais documentagdes em anexo.

ltapevi. 27 de margo de 2012.

c%%

José Americo Pereira Lefte .
Secretirio de Planejamento

CREA-SP 0601507127,
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